Konu : “ REHAU BRILLANT DESIGN teknik verileri hakkında “


Rehau Brıllant Desıgn profillerinin halen dünya üzerinde elli altı ülkede satışı yapılmakta ve tüm ülkelerin standartları için alınmış birçok belgesi  bulunmaktadır. Dilediğimiz takdirde bu standartlar için alınmış belgelerin örneklerini size ulaştırabilirim. Temel olarak RAL st. ; Ral dekor ve Rosseinheim enstitüsü ve DIN standardının C grubu için gerekli tüm belgelerine sahip olan Brıllant desıgn aynı zaman da  tasarım ödüllü tamamı Rehau Enstitüsü ve laboratuarlarının bir ürünüdür. Ayrıca Brıllant design Rehau nun  kendisine ait olan karışım formüllerinin en son geliştirilenidir. Rehau dışında hiçbir firmaya hammadde ve formül olarak verilmemektedir. İşlerinizde başarılar dileriz.  
1
Profil et Kalınlığı…Kasa – Kanat



3   mm


Profil kalınlığı Kasa





70 mm


Profil kalınlığı Kanat 





78 mm

2
Conta Sayısı….


Kasa 







1 Adet


Kanat







1 Adet

3 
Aksesuar 


Çift Açılım Grubu 





G-U


Tek Açılım






G-U 

4
Yoğunluk


Alman DIN standardına göre




1,47 gr/cm3

5
Sıcaklık genleşme değerleri


Thermostabilite ( Alman DIN Normuna Göre )

0,8 * 10 -4/K

6 
150 C derece Azot Testi







DIN normlarına Göre





104,6 dakika

7
Kırılganlık derecesi 


DIN normlarına Göre





- 20 C derece üzeri

8
Isı geçirgenlik katsayı


destek saclı U özel





1,1


destek sacsız






1,1

9
Destek Sacı Alanı


Pencerelerde…….L: 1,55




152 mm2


Kapılarda………. L:  2,05




257 mm2
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